OBSERVATOIRE REGIONAL BRETON DT/DICT : 

Compte-rendu de la réunion du 17/09/13

Présents : 

Mme. ESCULIER : FRTP Bretagne 

M. MORIN : MARC SA, Canalisateurs de France et FRTP

M. PELLOIS : SADER T.P.

M. MARIENNE : OPPBTP

Mme MARC : EUROVIA Bretagne

M.LE MALEFAN : EGC Canalisation

M.LACROIX : Orange

M.SINQUIN : Orange

M. TUAL : SADE

M. ROYER : CISE TP

M. BARIL : Eiffage Energie

M. SAVARY : CEGELEC 

M. BROUXEL : OLICHON

M. de HEDOUVILLE : SOCABAT

M. MUZART : GRTgaz
M. DUPONT : eRDF
M. CROGUENNEC : GrDF
Mme HEYVANG : DREAL

Mme PORHIEL : MEGALIS BRETAGNE
Invités : Centre de gestion du 56 : M KERVEGANT

M. CHAPALAIN : SARC (absent)

Mme FOUGERAY : ALLEZ et Cie (absente)

M. BERREST : Satec Environnement (absent)

M. TRANNOY et M. JAFFRE : VEOLIA Eau (absent)
Ordre du jour :
· Mise en oeuvre du Décret Anti-Endommagement : retours d'expérience 

· des exploitants quantitatif (statistiques DT, DICT, DT-DICT conjointes, nb de chantiers sensibles, nb arrêts chantiers, nb IC, ...) et qualitatif (difficultés rencontrées) avec la situation à fin du 1er semestre 2013. 
· des entreprises de TP quantitatif (nb arrêts chantiers, nb IC, ...) et qualitatif (mise en oeuvre du guide technique, difficultés rencontrées, marquage avec classe de précision,....), 

· de collectivités locales, 

· de la DREAL,

· Autres acteurs,

· Présentation d'analyse de dommages occasionnés (REX), par exploitants et/ou entreprises de TP 

· Point sur les nouveautés réglementaires, contrôles et informations de prévention (DREAL) 

· Intervention du CDG 56 
· Principe de la rédaction d’une lettre Observatoire DTDICT

1. Point du Décret  Anti-Endommagement

1.1 Vision Exploitants

· eRDF : 

Présentation : 
[image: image1.emf]concessionnaires  eRDF 2013observatoire01-07


2013, en comparaison à 2012 : baisse de 12% des dommages en 2013 sur 8 mois.

Répartition des demandes : 7% ATU, 21% de DT, 42% DICT et 30% de DTDICT conjointe

Les échelles de plans communiqués sont adaptées à la demande faite par le déclarant.

· GrDF : 

Présentation : 
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2013, en comparaison à 2012 : 

Baisse de 16% des dommages avec fuite sur ouvrages enterrés entre janvier et août 2013/même période 2012

· Répartition des demandes : 7% en ATU, 22% en DT, 44% de DICT, et 32% de DTDICT. Nous constatons près de 50% de demande de DT / DICT contre 10% avant mise en place de la réglementation de juillet 2012.

· En 2013, 99,8% des DICT traités dans les délais réglementaires.

· Environ 90% des chantiers sensibles (volume de 1170 visites de chantiers réglementaires réalisées) ont fait l’objet d’une réunion préalable entre l’entreprise et GrDF et repérage par GrDF. Les 10% restants ne sont pas comptabilisés comme ayant fait l’objet d’une réunion préalable pour les raisons suivantes : entreprise non joignable pour fixation du rendez-vous (2 appels sortants par GrDF + un courrier avec accusé de réception de demande de contact de GrdF, sans suite) ; chantier annulé ou déprogrammé (absence ou pas de plans sur le terrain, emprise des travaux non conforme au chantier…)

· Des visites inopinées sont réalisées par GrDF sur le terrain pour s’assurer du respect de la réglementation de l’analyse du chantier et des approches en terrassement : 120 visites inopinées en 2013 à fin août et quelques constat de travaux dangereux de formalisés avec prévenance de la DREAL.

· Aucun arrêt de chantier formalisé remonté par un MOA ou MOE. Aucune investigation complémentaire mise en œuvre.

· 18% de dommages avec un écart majeur (pas de récépissé et plans gaz sur le terrain au moment du dommage ou de demande auprès de l’exploitant GrDF avant les travaux)
· REX dommage gaz sous Moa Collectivité : 
[image: image3.emf]REXGRDF2013Entrepr ise MOA collocA.pdf


· GRTGaz : 

Présentation : 
[image: image4.emf]Observatoire Régional  BRETAGNE GRT Détaillée 17 09 2013.pdf


· 1 REX présenté, cf. présentation : ETRECHY -  Rappel : ne pas commencer les travaux si GRTGaz n’est pas présent sur le chantier et sans plans DTDICT et récépissé  sur le terrain correspondant à l’emprise des travaux.

· Une plaquette de communication GRT  est ci-après:
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· Orange : 

Présentation : 

- 4 pôles DTDICT en France

- Télécom est classé en non sensible en France sauf certains endroits déclarés dans le guichet unique,

- Une amélioration de la cartographie est lancée à Orange pour une meilleure précision des plans,

- Une cartographie en classe A est faite depuis le 1 juillet 2012 cf réglementation DAE,

· Bureau d’étude : 
Intégration en amont de la réglementation dès la phase d’étude. Des exemples de Document de consultation des entreprises (DCE)  sur la forme et le fond  est un sujet à traiter. Participer à L’observatoire DTDICT est souhaitable pour être informé des retours de l’observatoire DTDICT régional et national.

1.2 Vision Entreprises T.P.

· Responsabilité Moa : eRDF et FT font faire les DT pour les travaux sous leurs MOA en imposant d’utiliser l’outil Protys (via création d’un compte dédié aux entreprises sous Protys). 

GrDF fait également réaliser les DT par ses entreprises pour les travaux sous MOA GrDF sans imposer l’outil Protys. Position de GrDF : la responsabilité de réaliser la DT incombe à GrDF ; GrDF ne délègue pas la réalisation des DT à ses entreprises, mais leur confie la prestation (responsabilité = GrDF). (Conforme retour Observatoire national DTDICT du 4 avril 2013 :Monsieur Riethmuller)

· Session de sensibilisation aux risques de dommage : 

Le nouveau kit de sensibilisation (développé par les principaux acteurs concernés Ministère, FNTP, eRDF, RTE, GRTgaz, GrDF, Total, …) répond à une demande auprès des salariés et de surcroît l’animation  commune GrDF et eRDF est bien appréciée.

50 QSE des entreprises de TP (via FRTP) ont été formés pendant 1 journée au nouveau support de sensibilisation. Cette journée a été organisée conjointement par la FRTP, GrDF et eRDF. Les personnels formés seront des relais de déploiement de ce kit au sein de leur propre entité. 

En parallèle, les sessions pratiques organisées par GrDF et eRDF à destination des acteurs opérationnels (pelleteurs, suiveurs) et collectivités continuent à exister dans la même dynamique que celle existant jusqu’alors. Sessions gratuites de 4h. Contact GrDF pour dates : Chantal Le Prado, 02.97.46.65.21 ou mail Chantal.le-prado@erdf-grdf.fr . La formation des lycées de TP et CFA est prévue fin 2013 et en 2014 par GrDF et eRDF avec l’Education Nationale.

· Remontée des entreprises de Tp et des exploitants : la connaissance de la nouvelle réglementation pour les collectivités locales est très hétérogène et une communication auprès des Moa serait appréciée. L’initiative faite par la Préfecture du Morbihan est à promouvoir : 
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· L’usage opérationnel du nouveau guide technique de référence est assez difficile (+150 pages) Exemple celui fait pour GrDF en interne auprès de ces salariés :
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Le souhait d’une simplification est unanime, et disposer d’un document opérationnel est très demandé.

· Le marquage/piquetage des ouvrages au sol avec les classes de précision est présent dans la norme cependant avoir un exemple (code couleur) dans le guichet unique pour les opérationnels serait efficace à l’image de  celui de GrDF. La norme devrait évoluer pour simplifier le marquage/piquetage.
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· De nombreux bordereaux d’appels d’offres pour géodétection et sondages (ex : collectivités) présentent des prix. Une rencontre avec les professionnels (réseau FNEDRE) est à caler pour le prochain observatoire afin d’évaluer les niveaux moyens de rémunération pratiqués en fonction des techniques utilisées pour les prestations.

1.3 Vision Collectivités :(absent)
2. Point sur les nouveautés réglementaires : DREAL (Madame Heyvang)
Voici les évolutions réglementaires qui sont en projets :


· Évolutions réglementaires proposées suite à la fin de l'expérimentation sur Orléans et Perpignan

· Un travail d'ajustement important sur le fonctionnement du guichet unique, sur les formulaires et sur la promotion de la dématérialisation

· Des ajustements dans l'encadrement de l'obligation d'investigations complémentaires

· Des précisions sur la mise en place des SIG fonds de plan mutualisés et sur les SIG des exploitants par voie normative

· Évolutions réglementaires à prévoir par décret :

· Dispense d'enregistrement sur le GU des réseaux électriques aériens isolés à basse tension

· Report de 6 mois de la date limite d'enregistrement des zones d'implantation des réseaux

· Renvoi à un arrêté MEDDE pour fixer les critères des éventuelles dispenses de certification en matière de cartographie des réseaux

· Précisions sur les investigations complémentaires (obligatoires en phase projet et les opérations de localisation effectuées dans d'autres contextes)

· Réduction du délai de réponse aux DICT dématérialisées
· Évolutions réglementaires à prévoir par arrêté :

· Précision sur l'usage de l'ATU

· Renforcement de la cohérence avec le code du travail pour les travaux près des lignes électriques

· Définition des modalités de la dématérialisation, et obligation pour certains exploitants de fournir une adresse électronique sur le GU

· Améliorations des formulaires : identification du représentant du responsable de projet, expression des souhaits pour le récépissé, précisions sur les modalités du rendez-vous sur site,...
· Calendrier des évolutions réglementaires :

· Propositions détaillées aux parties prenantes envoyées en juillet 2013

· Examen par les Commissions et le Conseil d’État à l'automne 2013

· Signature des textes au 4ème trimestre 2013

· Prise d'effet des évolutions (dont les nouveaux formulaires et leur remplissage complet sur le GU) début 2014

3. Intervention du Centre de Gestion du 56 (Morbihan) : Yves Kervegant

Présentation du centre de gestion et missions de conseils en ressources humaines et application du statut (www.cdg56.fr) pour les communes de moins de 350 agents au CDG. Apports ou actions possibles comme relais en terme de portage d’informations auprès des collectivités locales sur les volets sécurité et prévention des dommages via les quatre CDG en Bretagne.
4. Projet de Lettre de l’Observatoire pour 2014 : choix des thématiques et type de communication à aborder dans l’ordre du jour en premier sujet le 23/01/2014
· Objectif de l’observatoire DTDICT régional

· Statistiques

· Prévention dommage et Retour d’expérience

· Rappels réglementaires

Un exemple de communication faite en France pour valoriser l’Observatoire DTDICT Régional :
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Prochaine réunion : le jeudi 23 janvier 2014 de 9H00 à 12h au 64 boulevard Voltaire à  Rennes (site de GrDF : salle AMRG).
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10, quai Emile Cormerais
BP 70252


44 818 SAINT HERBLAIN Cedex
Tél : 02 40 38 85 00
www.grtgaz.com


En quelques chiffres* :
• Postes de livraison : 4 475 (dont 1 054 pour


les clients industriels).


• Clients expéditeurs : 100


• Gaz transporté annuellement en moyenne :
637 TWh 


• Chiffre d’affaires : 1 650 millions d’euros.


• Investissement annuel moyen :
600 millions d’euros.


* fin 2012 


GRTgaz c’est :
> Construire, exploiter et développer le réseau
de transport de gaz naturel à haute pression
sur la majeure partie du territoire national. 


> Livrer le gaz naturel confié par nos clients,
à destination des points de consommation
directement raccordés au réseau de transport :


• les réseaux de distribution publique pour
l’alimentation des ménages,


• les collectivités et les entreprises, les grands
consommateurs industriels,


• les centrales de production d’électricité qui
fonctionnent au gaz naturel.


Avec plus de 32 000 km de gazoducs et 
25 stations de compression, GRTgaz exploite
l’un des plus longs réseaux de transport de gaz
naturel en Europe, dans les meilleures
conditions de sécurité, de fiabilité et de coût.


Par ses investissements dans le développement
et la modernisation des infrastructures de
transport, GRTgaz favorise la fluidité des
échanges, la simplification de l’accès aux
nouvelles ressources de gaz naturel et
le renforcement de la sécurité
d’approvisionnement en France et en Europe.


Pour en savoir plus : www.grtgaz.com
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En quelques chiffres* :
• 8 stations de compression


• Postes de livraison : 901 (dont 186 pour les
clients industriels)


• 161 clients industriels


• Gaz transporté annuellement en moyenne :
140 TWh 


• 391 salariés
* fin 2012 


La Région
Centre Atlantique,
dont le siège social est à Saint Herblain «44»,
est l’une des 4 unités territoriales de GRTgaz.
Elle transporte le gaz naturel à haute
pression à travers son réseau de gazoducs sur
23 départements et alimente ainsi plus de
9268 kilomètres de canalisations de diamètre
50 à 900 mm situés sur 6 régions
administratives : Bretagne, Pays de la Loire,
Limousin, Poitou-Charentes, Centre et une
petite partie de l’Aquitaine.


Maîtrise de l’urbanisme
et des Travaux Tiers


Préparation et Déclaration 
de vos projets et travaux
Comment solliciter GRTgaz, en Région Centre Atlantique
pour les projets de travaux ou les évolutions à proximité
des ouvrages de transport de gaz naturel ?
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Toutes demandes d’évolution d’urbanisme dans 
les bandes de dangers dépendent de chaque
canalisation. Des restrictions, interdictions ou
précautions peuvent exister. Ces bandes de dangers sont
de dimensions variables en fonction des caractéristiques
des canalisations et ont pour vocation d’être indiquées
dans les documents d’urbanisme de chaque commune
ainsi que les spécifications liées aux servitudes des
ouvrages.
Les dossiers particuliers nécessitant une étude sur 
les interactions spécifiques avec les ouvrages de


transport de gaz naturel (projets d’éoliennes,
d’évolution du réseau électrique, d’installation ICPE 
de route, de modifications de profils de terrain…).


• Attention pour toutes les demandes qui ne sont pas
liées à la réalisation de travaux, le téléservice n’est pas
l’outil adapté.


• Pour ces demandes, il faut solliciter GRTgaz
directement aux coordonnées indiquées ci-après en
fonction du territoire qui vous intéresse (voir plan).


Comment ?
•  DÈS L’ÉMERGENCE DU PROJET :


En fonction de la situation
de votre projet et en lien avec les
documents d’urbanisme, envoyez
un courrier explicatif avec
le maximum d’informations
et plans de situation et de masse
permettant le traitement
de votre demande aux adresses
mails ci-contre.


Attention,
la sollicitation de GRTgaz 
par ce biais ne dispense
en aucun cas de respecter
la réglementation anti-
endommagement avec
consultation du téléservice.
www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr


• AU STADE DU PROJET
DE TRAVAUX :


- DT : Déclaration de projet de
Travaux


• IC : Investigations
Complémentaires


• AU STADE DES TRAVAUX :


- DICT : Déclaration d’Intention
de Commencement de Travaux


Bons réflexes,
nouvelles pratiques
GRT gaz est soucieux de la sécurité 
des personnes qui travaillent, habitent 
et exploitent des terrains à proximité
de ses ouvrages.
Pour tous travaux à proximité des
ouvrages de GRTgaz, des dispositions
sont à respecter pour que la
préparation des chantiers et la sécurité
y gagnent, dont :


• Consultation obligatoire du téléservice
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
pour obtention des coordonnées des
exploitants de réseaux, y compris pour
les travaux urgents.


• Déclarations réglementaires de projet 
de travaux (DT) et d’intention 
de commencement de travaux (DICT)
(délai réglementaire de réponse sous
9 à 15 jours suivant la demande).


• Interdiction de commencer les travaux
avant obtention d’une réponse à une
demande envoyée à GRTgaz, y
compris pour les travaux urgents.


• Interdiction de commencer les travaux
sans rendez-vous de chantier avec
GRTgaz pour les chantiers à proximité
des ouvrages GRTgaz.


Sollicitation de type 1 :


DÉCLARATIONS DE PROJETS DE TRAVAUX (DT) ET
D’INTENTION DE COMMENCEMENT DE TRAVAUX (DICT) À
PROXIMITÉ DES RÉSEAUX :


GRTgaz VOUS INFORME sur les nouvelles modalités d’élaboration de vos déclarations.


Sollicitation de type 2 :


DEMANDE D’AVIS OU D’INFORMATIONS À GRTgaz
POUR LES ÉVOLUTIONS ET AMÉNAGEMENTS
À PROXIMITÉ DE SES OUVRAGES


• Pour réduire significativement les endommagements
des réseaux, la réglementation liée à la préparation 
et l’exécution des travaux à proximité des réseaux 
a été profondément révisée.


• Désormais codifiée dans le code de l’environnement
aux articles L. 554-1 à L. 554-1 à R. 554-38, elle
implique aussi bien les exploitants de réseaux, que 
les maîtres d’ouvrage, qui doivent rendre plus sûrs
leurs projets à proximité des réseaux. Le téléservice
gouvernemental, www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr, est mis en place pour prévenir 
les accidents et incidents lors de travaux réalisés 
à proximité de réseaux aériens, enterrés ou
subaquatiques.


• Concrètement, toute personne envisageant de réaliser
des travaux a l’obligation de consulter, depuis le
1er Juillet 2012, le nouveau téléservice, www.reseaux-
et-canalisations.gouv.fr, afin d’obtenir la liste des


exploitants auxquels elle devra adresser les nouvelles
déclarations réglementaires de projet de travaux (DT)
et d’intention de commencement de travaux (DICT).


• Pour les travaux urgents : la personne qui ordonne 
les travaux urgents consulte obligatoirement le
guichet unique pour savoir s’il y a des réseaux
sensibles à proximité de la zone de travaux. 
Si tel est le cas, les travaux ne peuvent être engagés
qu’après avoir contacté tous les exploitants de ces
réseaux sensibles, pour recueillir systématiquement 
les informations utiles afin que les travaux soient
exécutés dans les meilleures conditions de sécurité.
Le guichet unique fourni la liste et les coordonnées
d’urgence des exploitants de chacun de ces ouvrages.


• Cette réglementation s’applique aussi bien en
domaine public que privé, et pour les entreprises, 
les collectivités, les particuliers...


grt-rca-ttu-Rbr@
grtgaz.com


grt-rca-ttu-Rpl@
grtgaz.com


grt-rca-ttu-Rc@
grtgaz.com


grt-rca-ttu-Pcl@
grtgaz.com


Pour toute demande
de projet d’urbanisme
ou de renseignement…


grtgaz.com/page-
daccueil.html


@


@


@


@


Ces boîtes mails ne sont pas adaptées aux envois de DT et DICT!
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LE MÉMO DU GUIDE TECHNIQUE1


Réglementation travaux


Édition 2012


Le mémo  
du Guide Technique


Ce document présente les principales recommandations 
et prescriptions du « Guide technique de travaux  
à proximité des réseaux », approuvé par l’arrêté ministériel 
du 30 juin 2012. L’intégralité du texte est accessible sur
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr.


Ce mémo permet aux responsables de projets, exécutants
de travaux, exploitants de disposer des principales règles
d’excavation et des prescriptions en terme de distances  
à respecter en fonction des techniques utilisées.
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LE MÉMO DU GUIDE TECHNIQUE 1


GrDF  
et la prévention 
des dommages 
aux ouvrages
GrDF, 1er distributeur de gaz naturel en Europe, 
développe, exploite, entretient et intervient au 
quotidien sur plus de 194 300 km de réseau.
La sécurité est la priorité du distributeur.
GrDF, conçoit des supports de formation, mène  
des actions de sensibilisation pour la prévention  
des dommages aux ouvrages vers les responsables 
de projets et les entreprises de travaux publics.
Ce mémo s’inscrit dans cette action pédagogique  
de sensibilisation pour tous.
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Qu’est-ce qu’un ouvrage
de distribution de gaz ?
Les ouvrages gaz sont composés notamment :
•  du réseau,
•  des branchements individuels et collectifs,
•  de leurs accessoires : prises de branchement, prises 


de purge, éléments de protection cathodique,...
•  des postes de détente.


   Une prise de branchement se situe environ à 15 cm 
au-dessus de la génératrice supérieure du réseau.


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU RÉSEAU DE GAZ NATUREL


  A NOTER :
 •  Une proportion importante d’ouvrages en PE


est tubée dans des ouvrages métalliques plus anciens 
(fonte ou tôle bitumée pour les réseaux et plomb
pour les branchements,...).


 •  Selon la condition de pose, la présence d’un grillage 
avertisseur n’est pas automatique.


GrDF 
et le réseau
de distribution
de gaz naturel


TYPES ET MATIÈRES PRESSIONS


Moyenne pression C (MPC)
Acier ou PE < 8bars 


4 bar < MPC ≤ 25 bar


Moyenne pression A et B 
(MPA et MPB)
PE, acier, cuivre


400 mbar < MPB ≤ 4 bar
50 mbar < MPA ≤ 400 mbar


Basse pression (BP)
PE, acier, fonte ductile, 
tôle bitumée, plomb


50 mbar au maximum
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Prescriptions et 
recommandations 


générales


1.
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1.1  L’exécutant des travaux


Pour une bonne préparation des travaux, l’exécutant doit avoir 
à sa disposition, sur le lieu des travaux, les réponses aux DICT : 
plan des réseaux et recommandations spécifi ques au chantier 
des exploitants.


L’exécutant des travaux doit : 
•  maintenir les accès aux organes de coupure et de sécurité


qui lui ont été indiqués dans la réponse aux DT et DICT,
•  préserver le marquage au sol lors de l’avancement des travaux,
•  s’assurer que les délais et l’emprise des travaux sont dans


le champ de la validité des DICT,
•  réaliser les travaux conformément à la réglementation et


à sa propre analyse de risques à partir des informations qui
lui sont communiquées par le responsable de projet et par
les exploitants d’ouvrages,


•  utiliser uniquement des outils en bon état pour garantir la 
précision de guidage de l’outil,


•  en cas d’anomalie, suspendre le travail et informer le maître 
d’ouvrage qui sera responsable de la reprise du travail,


•  en cas d’endommagement ou de suspicion d’endommagement 
de l’ouvrage, prévenir le maître d’ouvrage et l’exploitant.


  MISE HORS TENSION
En cas de travaux à proximité d’ouvrage et d’installations 
électriques, l’élaboration de la DICT par le déclarant
vaut « demande de mise hors tension » au sens du code 
du travail et indique la distance d’approche. Dans la 
réponse à la DICT, l’exploitant de réseau électrique précise 
si la mise hors tension est possible ou impossible.







1.2  Choisir une technique travaux adaptée


Les techniques de travaux sont choisies en fonction
de leur précision et de l’incertitude de localisation
des ouvrages existants.


  PRESCRIPTION LORS DE L’APPROCHE
DES FUSEAUX


Il est interdit d’employer toute technique susceptible 
d’endommager un ouvrage dans la zone d’intersection du fuseau 
de cette technique et du fuseau de l’ouvrage, sans visibilité.


 SURVEILLANCE VISUELLE
La présence d’une personne exerçant une


surveillance visuelle (suiveur) est obligatoire :
•  en cas de nécessité d’utiliser une technique susceptible 


d’endommager un ouvrage dans la zone d’intersection
des fuseaux, 


•  et si le conducteur de l’engin n’a pas, depuis son poste
de conduite, de visibilité correcte de l’outil.


Choix d’une technique de travaux adaptée
L’opérateur adapte la technique de travaux en fonction de 
l’incertitude du positionnement de l’ouvrage existant. Ce choix 
tient compte :
•  des prescriptions de distance à respecter selon la technique 


envisagée,
•  du gabarit extérieur de l’outil de terrassement ou de découpe,
•  de la précision de manœuvre de l’outil,
•  des caractéristiques du sous-sol,
•  de la distance d’approche.


Recommandations particulières
Certains ouvrages ou techniques travaux justifi ent 
des recommandations particulières qui seront données par 
l’exploitant, compte tenu de leur pression, diamètre, tension… 
Par exemple :
•  Réaliser des sondages intrusifs au droit des ouvrages croisés.
•  Fixer des distances entre la trajectoire prévue et l’ouvrage 


existant plus importantes. Cela concerne en particulier
les techniques de travaux sans tranchées.
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 1. 
Prescriptions et 


recommandations générales







POUR LES TRAVAUX EFFECTUÉS À CIEL OUVERT,
IL CONVIENT DE SE RÉFÉRER AU TABLEAU SUIVANT
POUR DÉFINIR LES FUSEAUX


Outils et techniques
Précision de manœuvre 


de l’outil


Outils en prolongement 
de la main, contrôlables 
très précisément et mus 
par l’énergie humaine 
(ex : pelle, pioche, barre 
à mine, perceuse, etc.)


3 à 5 cm


Techniques ou outils 
à guidage manuel 
(ex : scie à sol, carroteuse, 
marteau-piqueur, buse 
du camion aspirateur, etc.)


Se référer à la notice 
technique de l’outil. 
À défaut, on retient une 
valeur comprise entre 
5 à 10 cm.


Techniques ou outils 
auto-moteurs 
(ex : brise-roche, trancheuse, 
pelle hydraulique, reboteuse, 
etc.)


Voir la notice technique 
de l’outil, A défaut, on
retient une valeur comprise 
entre 5 et 20 cm dépendant 
de la distance entre 
le conducteur d’engin
et la tête de l’outil.
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Quelques exemples


FUSEAU DE PROTECTION ET D’INCERTITUDE
Le fuseau des techniques employées ne doit pas 
rencontrer le fuseau des ouvrages existants.
Exemple de travaux en fouille ouverte :


Fuseaux d’imprécision
dû à l’outil et à la 
nature du terrain


Fuseaux 
d’imprécision


nécessitant une 
adaptation de la


technique 
d’excavation


CHANTIER MÉCANISÉ
FOUILLE OUVERTE


Réseau en projet
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FUSEAUX DE PROTECTION ET D’INCERTITUDE CONCERNANT 
LES BRANCHEMENTS GAZ
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Les branchements 
se trouvent dans un 
fuseau inférieur ou 
égal à 1 m par rapport 
à l’axe de l’affl eurant 
identifi é (Exemple 
d’un coffret dans 
l’illustration).


 1. 
Prescriptions et 


recommandations générales


1.3  Intervenir à proximité 
des réseaux de distribution gaz


Avant les travaux
•  Repérer les réseaux gaz : après avoir examiné les plans


remis par l’exploitant, l’exécutant dispose d’éléments physiques 
permettant de confi rmer la présence d’ouvrages gaz : 
bornes, affl eurants de type regard ou coffret, grillage 
avertisseur de couleur jaune, plaque repère.


•  Réaliser une ouverture au droit de l’ouvrage gaz pour tous 
travaux sans tranchée perpendiculaire en cas d’incertitude
sur la position exacte de l’outil ou de l’ouvrage.


  POINTS PARTICULIERS D’ATTENTION
•  La présence éventuelle de dalle en béton ou de plaque 


en acier au-dessus de la canalisation.
•  L’excroissance telle qu’un piquage d’obturation,


une dérivation ou un départ de branchement.
•  La présence de canalisation sous fourreau.







 1.  
Prescriptions et 
recommandations générales
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Tout au long des travaux :
•  Interdire la présence de sources de chaleur ou flammes 


(chalumeaux, groupe électrogène, gaz d’échappement…)  
à proximité immédiate d’ouvrage gaz notamment PE ou plomb.  
En cas de nécessité absolue, il faut protéger la conduite par 
un écran isolant et incombustible, de dimension suffisante.  
Penser aux risques provenant de chalumeaux enflammés  
et abandonnés provisoirement pendant le travail.


•  Éviter les coups de pioche et autres instruments contondants.
•  Écarter tout risque de chute d’objet potentiel sur les réseaux 


découverts.
•  Conserver la bonne assise des ouvrages gaz, afin que ceux-ci 


ne subissent pas de contraintes anormales pouvant générer 
des fuites.


Pose du réseau : vigilance concernant la distance  
inter-ouvrage
•  Respecter une distance inter-ouvrage a minima de 20 cm 


entre un réseau de gaz et tout autre réseau et pouvant aller 
jusqu’à 3 mètres (NFP 98-332).


•  Porter une attention particulière au croisement ou au suivi 
longitudinal de réseau de chaleur.


•  Protéger l’ouvrage en cas de non-respect des distances de 
croisement, selon les prescriptions données par l’exploitant 
(fourreau, coquille,…).


•  Remettre en place autour du tube que des matériaux de faible 
granulométrie.
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Les techniques 
à ciel ouvert


2.
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 Qu’est-ce qu’une technique 
à ciel ouvert ?
•  les sondages intrusifs pendant les opérations d’investigations 


complémentaires ou après la notifi cation du marché,
•  les travaux avec ouvertures de fouilles ou enfoncement,
•  les travaux d’accompagnement sans terrassement : réfection, 


reprofi lage de fossé, préservation des regards,…


L’analyse de risques préalable permet de déterminer les 
techniques les mieux adaptées pour réaliser les travaux.


   Selon les activités de chantier, pour plus de détails, 
il convient de se reporter aux fi ches thématiques du guide 
technique (liste en fi n de document).


2.1  Prescriptions sur la préservation
des affl eurants


•  À la suite de modifi cations de profi l de la chaussée ou de 
déplacement de bouches à clé, de regards, de chambres ou 
des coffrets, ces éléments doivent être replacés au niveau du 
sol fi ni, à moins de directives contraires de leurs exploitants.
Ils doivent être soigneusement centrés et recalés pour permettre 
un accès facile aux accessoires qu’ils protègent. En cas 
d’impossibilité, il convient d’en informer l’exploitant du réseau.


•  Les plaques de signalisation, les bornes et les clous de 
repérage doivent être replacés en lieu et place.


•  L’accessibilité et le signalement des bouches à clé, des 
regards et des coffrets, doivent être permanents pendant et 
après les travaux. Objectif : permettre à l’exploitant d’effectuer 
les interventions sécurité sur les accessoires protégés.
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2.2  Dégagement d’ouvrages 
encore invisibles


Techniques et outils à utiliser dès la découverte 
du grillage ou de tout autre indice de présence d’ouvrages 
(changement de nature de remblais,…) :
•  outil manuel (pelle, pioche),
•  décompacteur de sol,
•  lançage (à air comprimé et à eau),
•  aspiration.


   •  En l’absence de tout signe extérieur, dès l’atteinte 
de la position présumée du dispositif avertisseur 
d’un réseau, il convient d’utiliser ces techniques.


•  Attention, la présence du grillage avertisseur n’est pas 
systématique (ouvrage ancien, travaux sans tranchée).


Prescriptions :
•  Travailler par passes successives de faible épaisseur.
•  Ne pas utiliser l’outil comme bras de levier.
•  Faire attention aux éléments pouvant faire levier sur le réseau.
•  Être attentif aux modifi cations de la nature du terrain ou 


d’éléments étrangers.
•  Être vigilant vis-à-vis des ouvrages apparemment vétustes 


ou qui semblent abandonnés : ils peuvent être en service suite 
d’une rénovation interne (tubage ou du chemisage).


•  Préserver les protections cathodiques, les prises de terre 
ou tout autre accessoire d’ouvrages.


•  Éviter tout arrachage des protections, toute perforation, 
rupture, déformations, érafl ures, griffures aux ouvrages 
(y compris à leurs revêtements et organes connexes).


   En cas d’endommagement ou de suspicion 
d’endommagement, contacter l’exploitant de réseau
et le maître d’ouvrage.


 2. 
Les techniques


à ciel ouvert
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2.3  Travaux de dégagement  
d’ouvrages visibles


Prescriptions complémentaires à prendre en compte :
•  Éviter de travailler avec l’engin à l’aplomb du réseau. 
•  Protéger du rayonnement solaire les réseaux électriques  


et leurs éléments de jonction rendus visibles, ne pas  
les déplacer, ne pas marcher dessus.
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 2. 
Les techniques


à ciel ouvert
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2.4  Terrassement par aspiration
et lance à air 


Recommandations et prescriptions
•  Adapter la puissance d’aspiration à la situation : elle peut 


causer des dommages aux ouvrages si elle est excessive.
•  Prendre toutes les précautions de maintien de stabilité des 


terres environnantes et des ouvrages existants, comme
c’est le cas pour une technique traditionnelle.


•  Veiller au positionnement des essieux du camion par rapport
à la fouille en raison des risques d’effondrement.


•  Vérifi er que l’embout de l’aspiratrice est équipé d’une 
enveloppe souple.


•  Ne pas approcher l’embout d’aspiration à moins de 10 cm 
de l’ouvrage.


•  Il peut être nécessaire de déliter les sols cohérents (argiles…). 
Pour cela il convient d’utiliser des outils ou des accessoires 
intrusifs.


  LES RISQUES LIÉS SONT :
•  Marteau pneumatique et brise-roche : 


Risque d’endommagement de tout ouvrage enterré.
•  Jet d’air ou d’eau haute pression : 


Risque d’endommagement d’un ouvrage fragile
ou du revêtement de certains ouvrages anciens.
surtout si le sol est composé de matériaux abrasifs ;


•  Ne pas diriger le jet d’air ou d’eau haute pression 
à moins de 5 cm d’un ouvrage.
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 2. 
Les techniques
à ciel ouvert
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2.5 En cas de travaux urgents


Dans le cadre de son intervention avec fouille, l’exécutant 
doit disposer de matériel permettant de détecter a minima 
les réseaux métalliques.
La détection des réseaux métalliques est mise en œuvre 
lorsqu’elle est compatible avec l’urgence.
Après avoir fait l’identifi cation au sol et le marquage 
piquetage, l’exécutant des travaux :
•  analyse les affl eurants, les réfections d’enrobé au sol,
•  ouvre les regards pour estimer la profondeur des ouvrages.


   L’EXÉCUTANT RÉALISE LES TRAVAUX 
SEULEMENT :


•  Après avoir procédé au repérage.
•  Après avoir obtenu les recommandations des exploitants 


de réseaux sensibles (présents sur place ou ayant 
transmis leurs informations et recommandations suite
à la demande du commanditaire).







  
Principales 


techniques de travaux 
sans tranchées


3.
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 Qu’est-ce qu’une technique  
sans tranchée ? 


Il existe plus d’une dizaine de techniques de travaux sans 
tranchées, parmi les plus connues : le forage dirigé et la fusée 
localisable. Pour chacune des techniques, il faut respecter 
une distance minimale entre l’outil et les ouvrages existants. 
Ces distances sont précisées dans les fiches du guide technique 
auxquelles il convient de se référer pour plus de détails 
(Cf. tableau à la �n du mémo).
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3.1  Prescriptions relatives 
au forage dirigé (TST1)


•  Disposer d’un plan de forage avec une coupe longitudinale 
indiquant la position des obstacles et des ouvrages existants 
compte tenu de leur fuseau de précision.


•  Disposer d’une vue en plan, conformément aux éléments 
communiqués par le responsable du projet.


•  Surveiller en permanence la trajectoire lors du forage pilote.
•  Surveiller en permanence la pression, le débit et le retour  


du fluide de forage.
•  Vérifier que la réception du signal de la sonde n’est pas 


perturbée (brouillage électromagnétique près de lignes HT,  
de voies SNCF…).


•  Pour tout forage dirigé de plus de 15 mètres linéaires, 
disposer d’une étude géologique permettant de caractériser 
notamment la présence de vides ou de terrains décomprimés, 
de nappes, de terrains de faible cohésion, de blocs rocheux, 
de terrains collants ou gonflants…


•  Définir en accord avec les exploitants de voies ferroviaires  
les distances de sécurité.


DISTANCE DU FUSEAU À RESPECTER 
Veiller à la distance entre la génératrice de l’outil et celle du 
fuseau de précision de l’ouvrage existant (classe A ou B).


 Croisement de l’ouvrage Tir parallèle à l’ouvrage
 existant existant


Aléseur  
< 300 mm


Aléseur  
> 300 mm


Aléseur  
< 300 mm


Aléseur  
< 300 mm


20 cm
Diamètre  


de l’aléseur
20 cm


Diamètre  
de l’aléseur


+ précision de localisation de l’ouvrage existant


3.  
Principales techniques 


de travaux sans tranchées
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3.2  Prescriptions relatives aux fusées 
localisables (TST2)


•  Utiliser cette technique à une profondeur ≥ 10 fois le diamètre 
de la fusée.


•  Régler l’orientation avec un niveau et un système de visée.
•  Surveiller en permanence la fusée et sa trajectoire à l’aide d’un 


récepteur.
•  Vérifi er que la réception du signal de la sonde n’est pas 


perturbée (brouillage électromagnétique près de lignes HT,
de voies SNCF…).


DIMENSION DU FUSEAU DE LA TECHNIQUE 


Distance entre ouvrage et trajectoire prévue


20 cm
+ 2 fois le diamètre 


de la fusée
+ précision de localisation 


de l’ouvrage existant


   Ces distances restent valables 
en cas de tracé parallèle.


3.3  Prescriptions relatives aux fusées 
non localisables (TST3)


•  Proscrire les fusées de gros diamètres (>120 mm) 
sans dispositif de localisation (sonde).


   Pour ces fusées non localisables, ouvrir une fouille
afi n de dégager les ouvrages sensibles pour la sécurité
qui sont croisés à partir d’une distance parcourue 


supérieure à 2 fois la longueur de la fusée.


•  Utiliser cette technique à une profondeur ≥ 10 fois 
le diamètre de la fusée.


•  Régler l’orientation avec un niveau et un système de visée.
•   Surveiller en permanence la fusée et sa trajectoire selon 


le bruit et la vitesse d’avancement.


DIMENSION DU FUSEAU DE LA TECHNIQUE


Cas Distance entre ouvrage 
et trajectoire prévue


Visualisation des ouvrages 
sensibles croisés dans des 


fouilles ouvertes
20 cm Ajouter la précision 


de localisation de 
l’ouvrage existant


Ouvrages gaz 80 cm
 


  Ces distances restent valables 
en cas de tracé parallèle.


sans dispositif de localisation (sonde).
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3. 
Principales techniques


de travaux sans tranchées


3.4  Prescriptions relatives au fonçage 
pousse-tube (TST5)


•  Réaliser une analyse géotechnique et géophysique du terrain 
et connaître le niveau de la nappe phréatique par rapport 
au projet.


•  Vérifi er la résistance du sol à la poussée et le frottement 
sol/ouvrage afi n de choisir la station de poussée.


DIMENSION DU FUSEAU DE LA TECHNIQUE


Distance entre ouvrage et trajectoire prévue


20 cm
+ précision de localisation


de l’ouvrage existant


   Cette distance reste valable 
en cas de tracé parallèle.


3.5  Prescriptions relatives au forage 
horizontal à la tarière (TST6)


•  Utiliser avec une couverture minimum de 1,5 fois le diamètre 
du tube.


•  Positionner avec soin le tube au départ sur un radier 
préalablement nivelé et compacté en utilisant un niveau
et un système de visée.


•  Surveiller en permanence le tube.


DIMENSION DU FUSEAU DE LA TECHNIQUE 


Diamètre 
du tube


Distance entre ouvrage 
et trajectoire prévue


< 300 mm
20 cm + 5% 


de la longueur + précision 
de localisation 
de l’ouvrage 


existant


Entre 300 mm 
et 500 mm


20 cm + 2 % 
de la longueur


> 500 mm
20 cm + 1 % 
de la longueur


  Ces distances restent valables 
en cas de tracé parallèle.
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3.6  Prescriptions relatives au fonçage 
de barres pilotes (TST7)
(variante complémentaire du forage à la tarière)


•  Utiliser à une profondeur permettant d’obtenir une couverture 
de 1,5 fois le diamètre de l’outil qui sera guidé.


DIMENSION DU FUSEAU DE LA TECHNIQUE 


Distance entre ouvrage et trajectoire prévue


20 cm
+ demi-différence de 


diamètre entre la tarière 
et la barre pilote


+ précision de 
localisation de l’ouvrage 


existant


  Cette distance reste valable 
en cas de tracé parallèle.


3.7  Prescriptions relatives au tubage ou 
remplacement par éclatement (TST10)


•  Ralentir la vitesse d’avancement lors du croisement de 
canalisations.


DIMENSION DU FUSEAU DE LA TECHNIQUE 


Distance entre ouvrage et trajectoire prévue


20 cm


+ 3 fois l’écart entre le 
diamètre intérieur de 


l’ancienne conduite et 
le diamètre de l’aléseur


+ précision de 
localisation de l’ouvrage 


existant


3.8  Prescriptions relatives à la découpe 
longitudinale de branchement en 
plomb (TST11)


•  Exclure cette technique lorsque le tracé n’est pas rectiligne 
pour cause de contournement proche (Cf. la distance indiquée 
ci-après) d’un autre ouvrage risquant d’être endommagé, 
ou ouvrir une fouille pour dégager cet ouvrage.


•  Connaître précisément la trajectoire du branchement, ainsi que 
les techniques et les pièces utilisées lors des réparations qu’il a 
le cas échéant subies (soudures, brides de réparation, raccords 
mécaniques, …) et prévoir un examen endoscopique si besoin.


•  Après démarrage (quelques centimètres), ne pas découper 
avec une force supérieure à la résistance à l’écrasement dans 
le sens longitudinal du tuyau de plomb, afi n de ne pas faire de 
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3. 
Principales techniques


de travaux sans tranchées


« boudin ». Cela nécessite soit une mesure permanente
de la force de traction, soit un bridage de la machine.
La force maximale recommandée est 15 kN.
•  La force de traction doit s’exercer dans l’alignement


du branchement.


DIMENSION DU FUSEAU DE LA TECHNIQUE 


Distance entre ouvrage et trajectoire prévue


10 cm


+ 75% du diamètre 
extérieur du tube découpé 
(en raison de la présence 


des couteaux)


+ précision de 
localisation de 


l’ouvrage existant


   Si les ouvrages existants ne respectent pas 
la distance inter-ouvrages normative (NFP 98-332),
les exploitants concernés doivent être prévenus.


3.9  Prescriptions relatives à la découpe 
longitudinale de branchement
en PVC, PE, Acier, Cuivre (TST12)


•  Exclure cette technique lorsque le tracé n’est pas rectiligne 
pour cause de contournement proche (Cf. la distance indiquée 
ci-après) d’un autre ouvrage risquant d’être endommagé,
ou ouvrir une fouille pour dégager cet ouvrage.


•  Connaître précisément la trajectoire du branchement, ainsi 
que les techniques et les pièces utilisées lors des réparations 
qu’il a le cas échéant subies (soudures, brides de réparation, 
raccords mécaniques, …) et prévoir un examen endoscopique 
si besoin.


•  La force de traction doit s’exercer dans l’alignement
du branchement.


DIMENSION DU FUSEAU DE LA TECHNIQUE 


Distance entre ouvrage et trajectoire prévue


10 cm


+ 75% du diamètre 
extérieur du tube découpé 
(en raison de la présence 


des couteaux)


+ précision 
de localisation 
de l’ouvrage 


existant


   Si les ouvrages existants ne respectent pas 
la distance inter-ouvrages normative (NFP 98-332), 
les exploitants concernés doivent être prévenus.







LE MÉMO DU GUIDE TECHNIQUE22


3.10  Prescriptions relatives à l’extraction 
par traction (TST13)


•  Exclure cette technique lorsque le tracé n’est pas rectiligne 
pour cause de contournement proche (cf. la distance indiquée 
ci-après) d’un autre ouvrage ou ouvrir une fouille pour dégager 
cet ouvrage.


•  La force de traction doit s’exercer dans l’alignement 
du branchement.


•  Surveiller la force de traction et arrêter l’extraction en cas 
de variation brutale.


•  N’utiliser le plasma qu’avec une protection suffi sante 
des autres ouvrages.


DIMENSION DU FUSEAU DE LA TECHNIQUE 


Distance entre ouvrage et trajectoire prévue


20 cm
+ précision de localisation


de l’ouvrage existant


   Si les ouvrages existants ne sont pas situés 
à la distance inter-ouvrages normative (NFP 98-332),
les exploitants concernés doivent être prévenus.


3.11  Prescriptions relatives au mange-tube 
par battage (TST14)


•  Exclure cette technique lorsque le tracé n’est pas rectiligne 
pour cause de contournement d’un autre ouvrage ou ouvrir 
une fouille pour dégager cet ouvrage.


•  Connaître précisément la trajectoire et l’emplacement 
des autres ouvrages.


DIMENSION DU FUSEAU DE LA TECHNIQUE 


Distance entre ouvrage et trajectoire prévue


20 cm
+ précision de localisation


de l’ouvrage existant


3. 
Principales techniques
de travaux sans tranchées







Panorama des différentes fiches techniques  
du Guide technique de travaux


TÂCHES INVESTIGATIONS 
INTRUSIVES TRAVAUX À CIEL OUVERT TRAVAUX


URGENTS
TECHNIQUES  


ET OUTILS


PRINCIPALES CONSÉQUENCES  
POUR LES RÉSEAUX  


EN CAS DE DOMMAGE


IMPLANTATION Fiche N° TF0 Fiche N° TF0 Fiche N° TF0
Enfoncement fiches, pieux 


manuellement  
ou mécaniquement


Perforation
Écrasement


TRAVAUX  
VERTICAUX


Fiche N° TV1
Fiche N° TV2


Tarière
Carotteuse


Battage
Forages


Parois moulées
Essais (pénétromètres)


Arrachage
Endommagement


Perforation
Écrasement


Vibration


DÉMOLITION SUPERFICIELLE Fiche N° TF1 Rabotage
Sciage


Sectionnement
Endommagement


DÉMOLITION  
MANUELLE


Fiche N° InC1 Fiche N° TF2 Fiche N° TF2
Burin


Pioche
Barre à mine


Endommagement
Perforation
Écrasement


DÉMOLITION  
MÉCANIQUE


Fiche N° TF2 Fiche N° TF2 Fiche N° TF2
Marteau-piqueur


Brise roche hydraulique
Rabotage


Arrachage
Endommagement


Perforation
Écrasement


Vibration


TERRASSEMENT  
MANUEL


Fiche N° TF2 Fiche N° TF2 Fiche N° TF2
Pelle


Pioche
Pioche pneumatique


Arrachage
Endommagement


Perforation


TERRASSEMENT  
MÉCANIQUE


Fiche N° TF2 Fiche N° TF2 Fiche N° TF2
Matériel d’excavation  


(Pelle,…), de terrassements 
(chargeurs, bull) Tranchage


Arrachage
Endommagement


Vibration


TERRASSEMENT MÉCANIQUE  
PAR ASPIRATION


Fiche N° InC7 Fiche N° TF3 Fiche N° TF3 Aspiration
Endommagement


Écrasement
Vibration


DÉGAGEMENT DE RÉSEAUX 
ENCORE INVISIBLES


Fiche N° InC2 Fiche N° TF4 Fiche N° TF4
Pelle


Pioche
Aspiration


Arrachage
Endommagement


Perforation
Écrasement


TRAVAUX À PROXIMITÉ 
D’OUVRAGES DEVENUS VISIBLES


Fiche N° InC3 Fiche N° TF5 Fiche N° TF5
Aspiration
Manuelle


Mécanique


Arrachage
Endommagement


Perforation
Écrasement


CROISEMENT ET LONGEMENT  
DE RÉSEAUX


Fiche N° TF6 Fiche N° TF6 Fiche N° TF6 Terrassement mécanique
Terrassement manuel


Arrachage
Endommagement


Perforation
Écrasement


Affaissement et rupture du 
réseau croisé/longé


MISE EN PLACE ET RETRAIT  
DES BLINDAGES


Fiche N° TF7 Fiche N° TF7 Fiche N° TF7 Levage


Décompression du terrain
Déstabilisation du terrain
Arrachage d’ouvrages 


(manutention ou mouvement du terrain)
Écrasement


MANUTENTION Fiche N° TF7 Fiche N° TF7 Fiche N° TF7 Levage Arrachage Endommagement


RECONSTITUTION DE L’ASSISE  
ET DE L’ENROBAGE


Fiche N° InC4 Fiche N° TF8 Fiche N° TF 8
Apport des matériaux


Mise en œuvre
Compactage


Heurter ou endommager 
le réseau (écrasement, 


poinçonnement…)
Affaissement ultérieur du réseau


REMBLAI ET COMPACTAGE  
EN FOUILLE


Fiche N° InC5 Fiche N° TF9 Fiche N° TF9
Apport des matériaux


Mise en œuvre
Compactage


Endommagement
Perforation
Écrasement


COMPACTAGE DES REMBLAIS 
DE SURFACE


Fiche N° TF10 Fiche N° TF10 Fiche N° TF10
Apport des matériaux


Mise en œuvre
Compactage


Circulation des engins
Puissance des engins de 


compactage


RÉFECTION DE SURFACES Fiche N° InC6 Fiche N° TF11 Fiche N° TF11 Mise en œuvre
Compactage


Circulation des engins
Puissance des engins de 


compactage
Enfouissement des affleurants
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Techniques sans tranchées 


Techniques sans tranchée N° de fiche


Forage dirigé TST1


Fusée localisable TST2


Fusée non localisable TST3


Battage de tubes ouverts TST4


Fonçage « pousse-tubes » TST5


Forage horizontal à la tarière TST6


Fonçage de barres pilotes TST7


Microtunnelage TST8


Battage de tubes fermés TST9


Tubage ou remplacement par éclatement TST10


Découpe longitudinale de branchements  
en plomb


TST11


Découpe longitudinale de branchements  
en PVC, PE, acier, cuivre, …


TST12


Extraction par traction TST13


Mange-tube par battage TST14
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DO 2013  01 au 08  BDU
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Nombre de dommages


Nombre de DO dus à des travaux de tiers : 


2011 : 295 de janvier à Août


2012 : 315  de janvier à Août


2013 : 277  de janvier à Août   (-12%)


27/08/2013DO 2013  01 au 08  BDU
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Nombre Do dus à des travaux : 277


DO 2013  01 au 08  BDU 27/08/2013
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Nombre total de dommages toutes causes par Maîtrise d’ouvrage: 664


Maîtrises d’ouvrages


DO 2013  01 au 08  BDU 27/08/2013


autre; 304


Collectivité locale; 68


Concessionnaire Eaux; 
14


Conseil général; 6
ERDF; 18


GRDF; 2


maîtrise d ouvage 
privée; 471
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Volumes traités


27/08/2013DO 2013  01 au 08  BDU
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57%
18%


23%


2%


Répartition entre le 1er Juillet 
et le 31/12/2012


RDict


RDr


RDc


ATU


DO 2013  01 au 08  BDU 27/08/2013


21%


42%


30%


7%


Répartition depuis janvier 2013


DT DICT D conjointes TX Urgents
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Mémo 


Repérage des ouvrages à GrDF 


MAJ JQ – V3 1 / 2 


Repérage en 3 étapes 


1- Observation des affleurants et analyse des plans 


 


L’observation des affleurants conjuguée à 
l’analyse des plans vous permettront de localiser 
les ouvrages avec plus de précision : 


- Coffrets en façade, coffrets enterrés, 
- Regards de robinets, 
- Bornes réseau MPC, 
- Plaques signalétiques (rectangulaires et 


rondes, en coffret), … 


 


 


 
 


2- Repérage de l’ouvrage et l’emprise associée 


 


Déterminer l’emprise de l’ouvrage à identifier 
(classe A ou B indiquée sur les plans) mesurée à 
partir de l’enveloppe extérieure du réseau : 


- Classe A : 0,5 mètre pour un réseau 
flexible et 0,4 mètre pour réseau rigide 
de part et d’autre de l’ouvrage, 


- Classe B : 1,5 mètre de part et d’autre, 
- Branchements : 1 mètre de part d’autre, 
- Utilisation de trancheuse, sous soleuse 


ou recycleuse : 5 mètres de part et 
d’autre. 


 
Utilisation de la nomenclature ci-contre pour le 
repérage à la peinture jaune fluo des différents 
éléments et ouvrages : 
 


Voir exemples de repérage au dos de la feuille. 
 


/!\ Attention /!\ 
Quand la zone d’excavation est définie, il faut 


impérativement que le tracé déborde de cette zone 
pour assurer la visibilité du repérage lors des 


différentes étapes de terrassement. 
 


 


 
 


 
Regard sous enrobé 


 


Réseaux continu linéaire 
(trait pointillé tous les 2m) 


 


Branchement continu 
linéaire (trait pointillé 


tous les 1m) 


 


Réseau continu en courbe 
(trait continu) 


 
Limitation d’une emprise 


 


3- Points d’attention 


 


Points d’attention à communiquer à l’exécutant des travaux : utilisation de techniques 
d’excavations douces dans la zone d’imprécision ou si apparation du grillage avertisseur, attention à 
apporter aux branchements atypiques (sous profondeur, remontée vers coffret, …) et aux prises de 
branchements, vigilance en extrémité de réseau (remontée du PE et présence de prise de purge), 
ainsi que toute information que vous jugez utile pour la réalisation des travaux. 
 


 







Mémo 


Repérage des ouvrages à GrDF 


MAJ JQ – V3 2 / 2 


 
Exemple de repérage d’un ouvrage en classe B avec branchements. 


 


 
Exemple de repérage d’un ouvrage en classe A avec changements de direction. 


 


NOTA : La note interne REAL 0152 et la norme AFNOR NF S-70-003-2 servent de référence en matière 


de repérage des réseaux. 


1,50 m 
1,50 m 


1 m 


1 m 


0,50 m 0,50 m 
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REX DO sous MOA eRDF et 
entreprise BEUZIT


DRO Bretagne Mars 2013


REX Incident Gaz entreprise 


sous MOA  Colloc


en Bretagne


le 10 juillet 2013







Participants à l’analyse du REX :


• GrDF : Arnaud CROGUENNEC Chargé de prévention DO , Lionel 


GOURMELON  ATCE


• Entreprise : responsable de secteur, conducteur de travaux, responsable 


d’équipe. 


Circonstances et objet du chantier : L’entreprise intervenait pour la pose de 


câble pour la colloc , le repérage du chantier a été fait par marquage au sol des 


ouvrages GAZ par le chef d’équipe sur la zone d’emprise.  Lors du terrassement 


avec le prestataire de l’entreprise, le godet vient percuter le branchement de gaz à 


50cm de profondeur. 


Conséquences : A 8h29 lors du terrassement pour réaliser la fouille avec le 


tractopelle et un suiveur a endommagé un branchement  basse pression en PE DN 


32 tracé au sol.


Documents: photos, plans, constat de dommage,  fiche BEX disponible 


mais non communiqué en raison des informations précises du nom 


entreprise et collectivité. Les photos du dommage : 


29/11/20132 DRO Bretagne


Résumé de l’incident







10 Conditions possibles pour déterminer la ou les causes majeures 
ou facteurs aggravants :


 Conditions de travail : Temps idéal…


Matériels et outillages : tractopelle équipé d’un godet à lame 


 Règlementation et procédures:  Récépissé DICT sur le terrain, analyse du chantier 


et traçage au sol des ouvrages dont celui endommagé. Terrassement dans l’emprise 


du branchement à 1mètre de part et d’autre de l’axe du branchement gaz. Pas de 


respect de la classe précision pour le branchement en terme de profondeur (classe 


A donc décroutage sur 20 cm maxi)


 Cartographie et identification: Le branchement fait en  tubage apparait  sur la 
cartographie  gaz avec un coffret gaz (pas de grillage avertisseur)


 Charge de travail : Travaux programmés avec la colloc.


 Gestion du temps : Gestion maîtrisée 


 Professionnalisme : équipe habituée à ce type de travaux  (chef d’équipe et 
poseur), Terrassier en prestation (depuis 1 an et demi)  


 Collaboration communication: périmètre de sécurité mis en place par l’entreprise.


 Communication : appel du service USG numéro dédié DO


 Gestion technique : Mise hors danger par IS GrDF avec femeture


29/11/20133 DRO Bretagne


Analyse de l’incident







Causes majeures :
Pratique du chef d’équipe de terrasser sur les branchements à 50 cm de 


profondeur


Facteurs aggravants : non concerné


Communication :
Réunion de communication prévention DO réalisée par le responsable de secteur 


de l’entreprise ( Plan d’actions et Portage des différents REX)


29/11/20134 DRO Bretagne


Analyse de l’incident







 Situation Dangereuses : non concerné


Mesures Conservatoires : 


Message sur le principe de terrassement / profondeur et classe 
de précision A, B, C


Bonnes pratiques : 


Evacuation de la zone de travail et mise en place d’un premier 
périmètre de sécurité.


Appel par N° USG.


29/11/20135 DRO Bretagne


Analyse de l’incident







Actions Processus Pilote Echéance


Utilisation de moyen adapté pour  


identifier le branchement en sol 


en testant la pioche à air (1 


pioche à air en dotation à 


Dotation de 4 pioches pour le 


centre du Nord


INTERNE 


ENTREPRISE


Entreprise 2ième semestre


2013


Respecter les classes de 


précision des ouvrages et pour le 


branchement gaz (1mètre de 


part et d’autre) et en profondeur 


celle de la classe A (écrouter sur 


20 cm max avec engin 


mécanique)


INTERNE 


ENTREPRISE


Entreprise 19 juillet 2013


Communication de ce REX à tout 


le personnel de l’entreprise et le 


plan d’actions interne (note de 


service)


TTP/CSR Entreprise 19 juillet 2013


29/11/20136 DRO Bretagne


Plans d’actions
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COMITE REGIONAL 
BRETAGNE


*** Mardi 17 Septembre 2013***
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2013 -Quelques chiffres….


Sous-titre


2


À savoir :
Pour changer la date :


Menu « affichage » / « en-tête et pied de page »
Dans la zone « Fixe » indiquer la date de la présentation
Cliquer sur « appliquer partout »


Pour changer le nom de la direction et du département :
Menu « affichage » / « masque » / « masque de la diapositive »
Menu « affichage » / « masque » / « masque de titre »
Modifier les éléments concernés »
Menu « affichage » / « normal » pour sortir du masque


INDICATEURS
Dept 22-29-35-56


1er trim 2ème trim 3ème trim 4ème trim TOTAL


Nombre de DT  reçues, 112 94 206


Nombre de DT concernées 90 88 178


Nombre de DICT reçues 266 152 418


Nombre de DICT concernées 165 117 282


Nombre de DT/DICT 
conjointes reçues


91 96 187


Nombre de DT/DICT 
conjointes concernées


77 77 154


Nombre de Chantiers Non 
Déclarés


13 11 24


Nombre de « travaux urgents » 5 3 8







2013 -Quelques chiffres….


Sous-titre


3


À savoir :
Pour changer la date :


Menu « affichage » / « en-tête et pied de page »
Dans la zone « Fixe » indiquer la date de la présentation
Cliquer sur « appliquer partout »


Pour changer le nom de la direction et du département :
Menu « affichage » / « masque » / « masque de la diapositive »
Menu « affichage » / « masque » / « masque de titre »
Modifier les éléments concernés »
Menu « affichage » / « normal » pour sortir du masque


INDICATEURS
Dept 22


1er trim 2ème trim 3ème trim 4ème trim TOTAL


Nombre de DT  reçues, 3 8 11


Nombre de DT concernées 0 8 8


Nombre de DICT reçues 43 28 71


Nombre de DICT concernées 34 15 49


Nombre de DT/DICT 
conjointes reçues


5 14 19


Nombre de DT/DICT 
conjointes concernées


5 10 15


Nombre de Chantiers Non 
Déclarés


1 3 4


Nombre de « travaux 
urgents »


0 2 2







2013 -Quelques chiffres….


Sous-titre


4


À savoir :
Pour changer la date :


Menu « affichage » / « en-tête et pied de page »
Dans la zone « Fixe » indiquer la date de la présentation
Cliquer sur « appliquer partout »


Pour changer le nom de la direction et du département :
Menu « affichage » / « masque » / « masque de la diapositive »
Menu « affichage » / « masque » / « masque de titre »
Modifier les éléments concernés »
Menu « affichage » / « normal » pour sortir du masque


INDICATEURS
Dept 29


1er trim 2ème trim 3ème trim 4ème trim TOTAL


Nombre de DT  reçues, 19 21 40


Nombre de DT concernées 16 21 37


Nombre de DICT reçues 75 31 106


Nombre de DICT concernées 40 26 66


Nombre de DT/DICT 
conjointes reçues


24 24 48


Nombre de DT/DICT 
conjointes concernées


20 21 41


Nombre de Chantiers Non 
Déclarés


0 1 1


Nombre de « travaux urgents » 1 1 2







2013 -Quelques chiffres….


Sous-titre


5


À savoir :
Pour changer la date :


Menu « affichage » / « en-tête et pied de page »
Dans la zone « Fixe » indiquer la date de la présentation
Cliquer sur « appliquer partout »


Pour changer le nom de la direction et du département :
Menu « affichage » / « masque » / « masque de la diapositive »
Menu « affichage » / « masque » / « masque de titre »
Modifier les éléments concernés »
Menu « affichage » / « normal » pour sortir du masque


INDICATEURS
Dept 35


1er trim 2ème trim 3ème trim 4ème trim TOTAL


Nombre de DT  reçues, 36 30 66


Nombre de DT concernées 21 26 47


Nombre de DICT reçues 79 42 121


Nombre de DICT concernées 30 30 60


Nombre de DT/DICT 
conjointes reçues


15 22 37


Nombre de DT/DICT 
conjointes concernées


8 18 26


Nombre de Chantiers Non 
Déclarés


8 5 13


Nombre de « travaux 
urgents »


3 0 3







2013 -Quelques chiffres….


Sous-titre


6


À savoir :
Pour changer la date :


Menu « affichage » / « en-tête et pied de page »
Dans la zone « Fixe » indiquer la date de la présentation
Cliquer sur « appliquer partout »


Pour changer le nom de la direction et du département :
Menu « affichage » / « masque » / « masque de la diapositive »
Menu « affichage » / « masque » / « masque de titre »
Modifier les éléments concernés »
Menu « affichage » / « normal » pour sortir du masque


INDICATEURS
Dept 56


1er trim 2ème trim 3ème trim 4ème trim TOTAL


Nombre de DT  reçues, 54 35 89


Nombre de DT concernées 53 33 86


Nombre de DICT reçues 69 56 125


Nombre de DICT concernées 61 46 107


Nombre de DT/DICT 
conjointes reçues


47 38 85


Nombre de DT/DICT 
conjointes concernées


44 28 72


Nombre de Chantiers Non 
Déclarés


4 2 6


Nombre de « travaux urgents » 0 1 1
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Quelques chiffres suite ….







2013 - Chantiers Non Déclarés


Premier niveau


Deuxième niveau


• Troisième niveau


• Quatrième niveau


- Cinquième niveau


8


Référence Date CND Exécutant travaux Responsables Projets Type travaux Localisation travaux


Dept 22


CND13-0014 31/01/2013 Entreprise Huguet –
PLOUER/RANCE


Mairie de TADEN Curage Lieu dit «La Salle»
TADEN (22)


CND13-0057 05/04/2013 Floch Terrassement Terrassement Lotissement An Maharit
LANNION (22)


CND13-0095 22/05/13 Clôture de l’Ouest Entreprise NUTREA Terrassement Usine Nutrea
PLOUISY (22)


CND13-0096 22/05/13 Clôture de l’Ouest Conseil Général 
de St Brieuc (22)


Terrassement Lieu dit «La Toupie»
TREGUEUX (22)


Dept 29


CND13-0087 07/05/2013 Jardin Service Financo Implantation clôture Poste Guipavas Aéroport
GUIPAS (29)


Dept 35


CND13-0021 08/02/2013 MAIRIE DE ST GREGOIRE IDEM Curage Lieu dit «La Grisonnerie»
ST GREGOIRE (35)


CND13-0034 11/03/2013 SPAC - HENNBONT IDEM Apport de terre Lieu dit  «Guinebert»
BAIN DE BRETAGNE (35)


CND13-0044 11/03/2013 MME MARTIN - BEDEE IDEM Terrassement Lieu dit  «Les 7 Angoisses»
BEDEE (35)


CND13-0045 11/03/2013 M. RUELLAND JP -
MELESSE


IDEM Drainage Lieu dit  «La Beffrière»
MELESSE


CND13-0046 11/03/2013 MAIRIE DE MELESSE IDEM Curage fossés VC 3
MELESSE







2013 - Chantiers Non Déclarés


Premier niveau


Deuxième niveau


• Troisième niveau


• Quatrième niveau


- Cinquième niveau


9


Référence Date CND Exécutant travaux
Responsables 


Projets
Type travaux Localisation travaux


Dept 35


CND13-0069 28/03/2013 M. LE MAITRE Jean-Yves IDEM Décaissement terre 
végétale et empierrement 
chemin d’accés bestiaux


Lieu dit «La Basse Touche»
ST MEEN LE GRAND (35)


CND13-0070 27/03/2013 M. PETITPAS Joseph IDEM Curage fossés Lieu dit «Le Grand Boisroger»
MONTREUIL DES LANDES (35)


CND13-0071 27/03/2013 M. BERHAULT Yves IDEM Terrassement manuel pour 
pose drains dans fosse 
existant


Lieu dit «La Thuaudière»
MONTREUIL DES LANDES (35)


CND13-0085 15/05/2013 Mairie de GUICHEN IDEM Pose drain Lieu dit «Les Grées Madame»
GUICHEN (35)


CND13-0097
27/05/2013 GUILLOIS SARL IDEM Arasement de talus Lieu dit «Le Bas Villeme»


MONTREUIL SUR ILLE (35)


CND13-0133 09/07/2013 Communauté de Communes 
Bretagne Romantique


Mairie de Bonnemain Curage fossés Lieu dit «La Basse Diablaire»
BONNEMAIN (35)


CND13-0158 02/08/2013 SERRAND Paysagiste Banque Populaire de 
l’Ouest


Pose clôture Lieu dit «La Boutière» -
parc Edonia
ST GREGOIRE (35)


CND13-0160 04/09/2013 Gautier Régis Terrassement M. WIECZORECK Patrick Enrobé d’accès à la 
propriété


Lieu dit  «Les Barres»
GUICHEN(35)







2013 - Chantiers Non Déclarés


Référence Date CND Exécutant travaux Responsables Projets          Type travaux Localisation travaux


Dept 56


CND13-0006 23/01/2013 M. ROBIC Daniel IDEM Décapage terre végétale Lieu dit « Kerezan »
BRECH (56)


CND13-0008 07/01/2013 BERNARD Jean-Claude 
Entreprise - PLOERMEL


MENAGE Jean-Francois
GAEC ROBIN


Création fosse Lieu dit « Trevry »
PLOERMEL (56)


CND13-0028 27/02/2013 Ets VERANDALINE IDEM Terrassement Lieu dit « Kergonan »
KERVIGNAC (56)


CND13-0035 11/03/2013 Ets RAULT Yannick L'immobilière d‘Entreprise Mise en place panneau 
publicitaire


ZA Kenyah Sud 
lieu dit « Le leion »
PLOUGOUMELEN (56)


CND13-0102 10/06/2013 Ets GAUTIER BERNARD Terrassement 38 rue Colbert
PONTIVY (56)


CND13-0110 19/06/2013 Ville de Vannes IDEM Fouille pour préparation 
canalisation


Rue Gontran Bienvenu
VANNES (56)
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2013 -Travaux Urgents Non 
Conformes


Premier niveau


Deuxième niveau


• Troisième niveau


• Quatrième niveau


- Cinquième niveau


11


Référence  


ATU


Déclarant Localisation des 


travaux


Date des 


travaux


Type travaux Action GRTgaz


Dept 22


ATU13-037 SCOPATEL Lieu dit « Beauregard »
ROSPEZ (22)


13/05/2013 Remplacement poteau 
téléphonique cassé


Courrier


ATU13-039 SCOPATEL Rue St Laurent
YFFINIAC (22)


17/06/2013 Remplacement poteau 
téléphonique cassé


Envoi CSR + équipe TT


Dept 29


ATU13-014 VEOLIA EAU Rue Dr Picquenard
QUIMPER (29)


23/01/2013 Réparation EP


ATU13-041 SITC Jonction route de Kergroes et 
VC7
MELLAC (29)


27/06/2013 Terrassement


Dept 35


ATU13-003 VILLE DE FOUGERES
Service de l'eau


11 avenue François Mitterrand
FOUGERES (35)


08/01/2013 Réparation Rupture Conduite 
AEP


Courrier


ATU13-010 VEOLIA EAU 1 rue du Plessix
ORGERES (35)


09/01/2013 Fuite Sur Collier AEP


ATU13-016 VEOLIA EAU Le Clos Vezin
ORGERES (35)


31/01/2013 Fuite Sur Conduite AEP


Dept 56


ATU13-011 GRDF Rue Trouffeau
PLOEREN (56)


14/01/2013 Recherche et réparation de 
fuite sur réseau gaz







Impacts de la Nouvelle 
Réglementation


12
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Date (jj/mm)


Nombre de DT/DICT reçues par jour, à la RCA


1er juillet 2012 : 
nouvelle règlementation 
travaux tiers


9 juillet 2012 : mise en place des ZIO







Problèmes rencontrés


Demande de Travaux/Déclaration d’Intention de Travaux :


DICT sans DT


Absence du numéro de consultation de télé-service


Non consultation sur Guichet Unique de la liste des Exploitants


Avis de Travaux Urgents :


Pas d’appel au numéro vert


ATU envoyé de façon systématique même si consultation au Guichet Unique


Non consultation sur Guichet Unique de la liste des Exploitants


Actions de sensibilisation :


Plaquette Travaux Tiers et Urbanisme : courrier d’envoi dans les communes
traversées par nos ouvrages ou impactées (ZIO)


Communication auprès des Chambres d’Agriculture
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Incident d’Etrechy


Recueil des faits : Le 06/06/2013, lors de travaux de forage  à proximité d’une voie SNCF sur la commune d’Etrechy (secteur de Brétigny), 
l’entreprise Geosond perfore un DN200 situé sous fourreau béton à 7m de profondeur, provoquant une fuite de gaz.


L’entreprise a bien fait une DICT mais sur une zone voisine de celle des travaux et a par ailleurs


reporté sine die le RDV sur place avec le secteur. Ces échanges ont été tracés (AR fax).


L’entreprise s’est fiée uniquement au balisage GRT sur place pour déduire l’emplacement précis


du DN200, sans repérage précis préalable de la canalisation par le secteur.


Actions envisagées


Isolement du tronçon endommagé et maintien permanent d’un gardiennage sur les point 


d’évents.


Réparation provisoire par mise en place de fonds bombés sur le DN200.


D’ici 3 mois, pour assurer à nouveau le transit, réparation définitive, à réaliser en 


coordination avec la SNCF du fait de la proximité des voies ferrées.


Enseignement immédiat


GRTgaz - Région Val de Seine


Fiche du 14/06/2013


Pour en savoir plus : Christophe Mieyeville - 01 40 85 20 89


Facteurs Humains et Organisationnels


Méconnaissance de la réglementation DT/DICT par les entreprises extérieures.


Causes


Bon respect du secteur de la procédure DT/DICT, en particulier concernant la traçabilité des 


échanges avec les entreprises tiers.


Conséquences:
Interruption du transit gaz dans la canalisation (aucun poste impacté), 


et arrêt temporaire de la circulation du RER.






_1449300070.pdf
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1. Demande réglementaire avant projet ou travaux


2. Chantiers sensibles à GrDF


3. Endommagements gaz en Bretagne


4. Chiffres Bretagne des sensibilisations à la prévention DO


5. Arrêt de chantiers relevées et nombre IC 
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En 2012 : En 2013 : 


• 5% sont des ATU 7% sont des ATU


• 30% des DR puis DT 22% sont des DT


• 65% des DICT ou DTDICT 44% sont des DICT


32% sont des DTDICT


1-Nombre de récépissé par type de 


demande à GrDF à fin août 2013
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1-1 Nombre de DICT ou DTDICT en 2013 


(à fin août)


•


•Le taux de  non concerné est de 21% en 2013 (contre 39% en 2012), 


depuis l’implantation des ZIO en mars dans le guichet unique le taux est   


de 13% en non concerné.
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2- Nombre et taux de chantiers sensibles réglementaires 


2013 (à fin juillet )


• 89% de visite avec réunion préalable faite (réglementaire) 
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3- Evolution des DO toutes MOA confondues depuis 2009 à fin août 2013
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GrDF est à 64% en nombre à fin août de sa tolérance DO en 2013 (soit 140 DO) .
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3- 1 Nombre d'endommagement gaz 


par MOA en 2013 à fin août  : 90 incidents
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Chaque  endommagement fait l’objet d’un constat  contradictoire  en  Bretagne
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3- 2 Evolution du nombre de DO sans 


DICT sur 4 ans
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3- 3     DO sans DICT par MOA sur 4 ans
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4- Chiffres sensibilisation à la prévention des 


dommages aux ouvrages en Bretagne
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4-1 Nombre de sessions de sensibilisation à la 


prévention DO depuis 5 ans en Bretagne
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4-2 Nombre de salariés sensibilisés depuis 5 ans en Bretagne
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5- Nombre d’arrêt de chantier et nombre 


d’investigation complémentaire


• Nous comptabilisons en 2013, aucun arrêt de chantier formalisé, mais 7 


demandes auprès de  GrDF (source du point d’entrée : C2T)


• Nous recensons aucune remontée d’Investigation Complémentaire à 


GrDF depuis le 1er juillet 2012 (source du point d’entrée : C2T)
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6- REX suite dommage gaz 
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